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1. - Pintakäsittely, ARK-suunnitelmien mukaisesti. Huom! Myös alakattojen,
kotelointien ja vaimennusverhousten taustalle jäävät seinäpinnat ja
tasoitetaan ja maalataan. Alakattojen taustalla olevien tasoitepintojen tulee
olla pelkän ruiskutasoitepinnan sijasta sileitä pölynhallinnan
mahdollistamiseksi.

2. 12,5 mm Kipsilevy, esim. KN13. Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

3. 66 mm Teräsranka, esim. Knauf RX, k600. Oviaukkojen pielissä vahvistusrangat ja
saranapuolella lisäksi rangan sisällä puusoiro ruuvikiinnitystä varten.
Liittyvän rakenteen ja rankojen välissä EPDM-kumitiivistekaista.

4. 12,5 mm Kipsilevy, esim. KN13. Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

5. - Pintakäsittely tai materiaali ARK-suunnitelmien mukaan kuten seinän
toisella puolella

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w: 30 dB
PALOLUOKKA: -
PINTALUOKKA: A2-s1,d0

TOTEUTUSOHJEET:
Kiintokalusteiden ja hyllyjen mahdollisille ripustuskohdille asennetaan levytyksen taustalle noin
1000 mm korkea teräspeltikaista (t=0,6 mm), vanerilevytys tai muu vahvistus.

Seinän alosassa levytykset jätettävä 10...15 mm irti lattiasta. Seinän yläosassa seinän
kummankin puolen levytykset ulotetaan ylös asti.

Huom!  Kaikkien seinä-, katto- ja lattialiittymien sekä läpivientien tiivistys M1-luokitellulla
PU-pohjaisella elastisella saumauksella (esim. Sikaflex Construction+). Lattialiittymissä tiivistys
on toteutettava siten, että se ehkäisee samalla levytyksen kastumista lattian tasoitustöiden ja
vesivahinkojen tapauksessa.
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1. - Pintakäsittely, ARK-suunnitelmien mukaisesti. Huom! Myös alakattojen,
kotelointien ja vaimennusverhousten taustalle jäävät seinäpinnat ja
tasoitetaan ja maalataan. Alakattojen taustalla olevien tasoitepintojen tulee
olla pelkän ruiskutasoitepinnan sijasta sileitä pölynhallinnan
mahdollistamiseksi.

2. 12,5 mm Erikoiskova kipsilevy, esim. KEK13. Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

3. 66 mm Teräsranka, esim. Knauf RX, k600 + pehmeä mineraalivilla 50 mm, esim.
Paroc extra. Oviaukkojen pielissä vahvistusrangat ja saranapuolella lisäksi
rangan sisällä puusoiro ruuvikiinnitystä varten. Liittyvän rakenteen ja
rankojen välissä EPDM-kumitiivistekaista.

4. 12,5 mm Erikoiskova kipsilevy, esim. KEK13. Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

5. - Pintakäsittely tai materiaali ARK-suunnitelmien mukaan kuten seinän
toisella puolella

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w: 40 dB
PALOLUOKKA: -
PINTALUOKKA: A2-s1,d0

TOTEUTUSOHJEET:
Kiintokalusteiden ja hyllyjen mahdollisille ripustuskohdille asennetaan levytyksen taustalle noin
1000 mm korkea teräspeltikaista (t=0,6 mm), vanerilevytys tai muu vahvistus.

Seinän alosassa levytykset jätettävä 10...15 mm irti lattiasta. Seinän yläosassa seinän
kummankin puolen levytykset ulotetaan ylös asti.

Huom!  Kaikkien seinä-, katto- ja lattialiittymien sekä läpivientien tiivistys M1-luokitellulla
PU-pohjaisella elastisella saumauksella (esim. Sikaflex Construction+). Lattialiittymissä tiivistys
on toteutettava siten, että se ehkäisee samalla levytyksen kastumista lattian tasoitustöiden ja
vesivahinkojen tapauksessa.
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1. - Pintakäsittely, ARK-suunnitelmien mukaisesti. Huom! Myös alakattojen,
kotelointien ja vaimennusverhousten taustalle jäävät seinäpinnat ja
tasoitetaan ja maalataan. Alakattojen taustalla olevien tasoitepintojen tulee
olla pelkän ruiskutasoitepinnan sijasta sileitä pölynhallinnan
mahdollistamiseksi.

2. 12,5 mm Ääntä eristävä kipsilevy, esim. Silentboard. Liittymäkohdissa elastinen
saumaus.

3. 66 mm Teräsranka, esim. Knauf RX, k600 + pehmeä mineraalivilla 50 mm, esim.
Paroc extra. Oviaukkojen pielissä vahvistusrangat ja saranapuolella lisäksi
rangan sisällä puusoiro ruuvikiinnitystä varten. Liittyvän rakenteen ja
rankojen välissä EPDM-kumitiivistekaista.

4. 12,5 mm Ääntä eristävä kipsilevy, esim. Silentboard. Liittymäkohdissa elastinen
saumaus.

5. - Pintakäsittely tai materiaali ARK-suunnitelmien mukaan kuten seinän
toisella puolella

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w: 44 dB
PALOLUOKKA: -
PINTALUOKKA: A2-s1,d0

TOTEUTUSOHJEET:
Kiintokalusteiden ja hyllyjen mahdollisille ripustuskohdille asennetaan levytyksen taustalle noin
1000 mm korkea teräspeltikaista (t=0,6 mm), vanerilevytys tai muu vahvistus.

Seinän alosassa levytykset jätettävä 10...15 mm irti lattiasta. Seinän yläosassa seinän
kummankin puolen levytykset ulotetaan ylös asti.

Huom!  Kaikkien seinä-, katto- ja lattialiittymien sekä läpivientien tiivistys M1-luokitellulla
PU-pohjaisella elastisella saumauksella (esim. Sikaflex Construction+). Lattialiittymissä tiivistys
on toteutettava siten, että se ehkäisee samalla levytyksen kastumista lattian tasoitustöiden ja
vesivahinkojen tapauksessa.
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1. - Pintakäsittely, ARK-suunnitelmien mukaisesti. Huom! Myös alakattojen,
kotelointien ja vaimennusverhousten taustalle jäävät seinäpinnat ja
tasoitetaan ja maalataan. Alakattojen taustalla olevien tasoitepintojen tulee
olla pelkän ruiskutasoitepinnan sijasta sileitä pölynhallinnan
mahdollistamiseksi.

2x12,5 mm Kipsilevyt KN-NK, esim. KEK13 (pintalevy) + kipsilevy (takana).
Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

2. 66 mm Teräsranka, esim. Knauf RX, k600 + pehmeä mineraalivilla 50 mm, esim.
Paroc extra. Oviaukkojen pielissä vahvistusrangat ja saranapuolella lisäksi
rangan sisällä puusoiro ruuvikiinnitystä varten. Liittyvän rakenteen ja
rankojen välissä EPDM-kumitiivistekaista.

2x12,5 mm Kipsilevyt KN-NK, esim. KEK13 (pintalevy) + kipsilevy (takana).
Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

3. - Pintakäsittely tai materiaali ARK-suunnitelmien mukaan kuten seinän
toisella puolella

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w: 48 dB
PALOLUOKKA: -
PINTALUOKKA: A2-s1,d0

TOTEUTUSOHJEET:
Kiintokalusteiden ja hyllyjen mahdollisille ripustuskohdille asennetaan levytyksen taustalle noin
1000 mm korkea teräspeltikaista (t=0,6 mm), vanerilevytys tai muu vahvistus.

Seinän alosassa levytykset jätettävä 10...15 mm irti lattiasta. Seinän yläosassa seinän
kummankin puolen levytykset ulotetaan ylös asti.

Huom!  Kaikkien seinä-, katto- ja lattialiittymien sekä läpivientien tiivistys M1-luokitellulla
PU-pohjaisella elastisella saumauksella (esim. Sikaflex Construction+). Lattialiittymissä tiivistys
on toteutettava siten, että se ehkäisee samalla levytyksen kastumista lattian tasoitustöiden ja
vesivahinkojen tapauksessa.
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Huomio! Kaikkien esteettömien wc-tilojen ovien vapaa kulkuleveys on vähintään 850mm. Myös
muiden välttämättömien huonetilojen ovien vapaa kulkuleveys on vähintään 850mm. Tasojen välillä
kuljetaan esteettömästi hisseillä ja kaikkiin asiakkaiden toiminnalle välttämättömiin tiloihin on
esteetön reitti. Vanhan osan porrashuoneesen lisätään varaus tasohissille, joka asennetaan mikäli
henkilökunta sitä tarvitsee.

Ilmanvaihto järjestetään koneellisesti. Muutostyössä hyödynnetään olemassa olevia kanavareittejä.
Savunpoisto painovoimainen.
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1. - Pintakäsittely, ARK-suunnitelmien mukaisesti. Huom! Myös alakattojen,
kotelointien ja vaimennusverhousten taustalle jäävät seinäpinnat ja
tasoitetaan ja maalataan. Alakattojen taustalla olevien tasoitepintojen tulee
olla pelkän ruiskutasoitepinnan sijasta sileitä pölynhallinnan
mahdollistamiseksi.

2. 12,5 mm Kipsilevy, esim. KN13. Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

3. 66 mm Teräsranka, esim. Knauf RX, k600. Oviaukkojen pielissä vahvistusrangat ja
saranapuolella lisäksi rangan sisällä puusoiro ruuvikiinnitystä varten.
Liittyvän rakenteen ja rankojen välissä EPDM-kumitiivistekaista.

4. 12,5 mm Kipsilevy, esim. KN13. Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

5. - Pintakäsittely tai materiaali ARK-suunnitelmien mukaan kuten seinän
toisella puolella

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w: 30 dB
PALOLUOKKA: -
PINTALUOKKA: A2-s1,d0

TOTEUTUSOHJEET:
Kiintokalusteiden ja hyllyjen mahdollisille ripustuskohdille asennetaan levytyksen taustalle noin
1000 mm korkea teräspeltikaista (t=0,6 mm), vanerilevytys tai muu vahvistus.

Seinän alosassa levytykset jätettävä 10...15 mm irti lattiasta. Seinän yläosassa seinän
kummankin puolen levytykset ulotetaan ylös asti.

Huom!  Kaikkien seinä-, katto- ja lattialiittymien sekä läpivientien tiivistys M1-luokitellulla
PU-pohjaisella elastisella saumauksella (esim. Sikaflex Construction+). Lattialiittymissä tiivistys
on toteutettava siten, että se ehkäisee samalla levytyksen kastumista lattian tasoitustöiden ja
vesivahinkojen tapauksessa.
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1. - Pintakäsittely, ARK-suunnitelmien mukaisesti. Huom! Myös alakattojen,
kotelointien ja vaimennusverhousten taustalle jäävät seinäpinnat ja
tasoitetaan ja maalataan. Alakattojen taustalla olevien tasoitepintojen tulee
olla pelkän ruiskutasoitepinnan sijasta sileitä pölynhallinnan
mahdollistamiseksi.

2. 12,5 mm Erikoiskova kipsilevy, esim. KEK13. Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

3. 66 mm Teräsranka, esim. Knauf RX, k600 + pehmeä mineraalivilla 50 mm, esim.
Paroc extra. Oviaukkojen pielissä vahvistusrangat ja saranapuolella lisäksi
rangan sisällä puusoiro ruuvikiinnitystä varten. Liittyvän rakenteen ja
rankojen välissä EPDM-kumitiivistekaista.

4. 12,5 mm Erikoiskova kipsilevy, esim. KEK13. Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

5. - Pintakäsittely tai materiaali ARK-suunnitelmien mukaan kuten seinän
toisella puolella

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w: 40 dB
PALOLUOKKA: -
PINTALUOKKA: A2-s1,d0

TOTEUTUSOHJEET:
Kiintokalusteiden ja hyllyjen mahdollisille ripustuskohdille asennetaan levytyksen taustalle noin
1000 mm korkea teräspeltikaista (t=0,6 mm), vanerilevytys tai muu vahvistus.

Seinän alosassa levytykset jätettävä 10...15 mm irti lattiasta. Seinän yläosassa seinän
kummankin puolen levytykset ulotetaan ylös asti.

Huom!  Kaikkien seinä-, katto- ja lattialiittymien sekä läpivientien tiivistys M1-luokitellulla
PU-pohjaisella elastisella saumauksella (esim. Sikaflex Construction+). Lattialiittymissä tiivistys
on toteutettava siten, että se ehkäisee samalla levytyksen kastumista lattian tasoitustöiden ja
vesivahinkojen tapauksessa.
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1. - Pintakäsittely, ARK-suunnitelmien mukaisesti. Huom! Myös alakattojen,
kotelointien ja vaimennusverhousten taustalle jäävät seinäpinnat ja
tasoitetaan ja maalataan. Alakattojen taustalla olevien tasoitepintojen tulee
olla pelkän ruiskutasoitepinnan sijasta sileitä pölynhallinnan
mahdollistamiseksi.

2. 12,5 mm Ääntä eristävä kipsilevy, esim. Silentboard. Liittymäkohdissa elastinen
saumaus.

3. 66 mm Teräsranka, esim. Knauf RX, k600 + pehmeä mineraalivilla 50 mm, esim.
Paroc extra. Oviaukkojen pielissä vahvistusrangat ja saranapuolella lisäksi
rangan sisällä puusoiro ruuvikiinnitystä varten. Liittyvän rakenteen ja
rankojen välissä EPDM-kumitiivistekaista.

4. 12,5 mm Ääntä eristävä kipsilevy, esim. Silentboard. Liittymäkohdissa elastinen
saumaus.

5. - Pintakäsittely tai materiaali ARK-suunnitelmien mukaan kuten seinän
toisella puolella

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w: 44 dB
PALOLUOKKA: -
PINTALUOKKA: A2-s1,d0

TOTEUTUSOHJEET:
Kiintokalusteiden ja hyllyjen mahdollisille ripustuskohdille asennetaan levytyksen taustalle noin
1000 mm korkea teräspeltikaista (t=0,6 mm), vanerilevytys tai muu vahvistus.

Seinän alosassa levytykset jätettävä 10...15 mm irti lattiasta. Seinän yläosassa seinän
kummankin puolen levytykset ulotetaan ylös asti.

Huom!  Kaikkien seinä-, katto- ja lattialiittymien sekä läpivientien tiivistys M1-luokitellulla
PU-pohjaisella elastisella saumauksella (esim. Sikaflex Construction+). Lattialiittymissä tiivistys
on toteutettava siten, että se ehkäisee samalla levytyksen kastumista lattian tasoitustöiden ja
vesivahinkojen tapauksessa.
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1. - Pintakäsittely, ARK-suunnitelmien mukaisesti. Huom! Myös alakattojen,
kotelointien ja vaimennusverhousten taustalle jäävät seinäpinnat ja
tasoitetaan ja maalataan. Alakattojen taustalla olevien tasoitepintojen tulee
olla pelkän ruiskutasoitepinnan sijasta sileitä pölynhallinnan
mahdollistamiseksi.

2x12,5 mm Kipsilevyt KN-NK, esim. KEK13 (pintalevy) + kipsilevy (takana).
Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

2. 66 mm Teräsranka, esim. Knauf RX, k600 + pehmeä mineraalivilla 50 mm, esim.
Paroc extra. Oviaukkojen pielissä vahvistusrangat ja saranapuolella lisäksi
rangan sisällä puusoiro ruuvikiinnitystä varten. Liittyvän rakenteen ja
rankojen välissä EPDM-kumitiivistekaista.

2x12,5 mm Kipsilevyt KN-NK, esim. KEK13 (pintalevy) + kipsilevy (takana).
Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

3. - Pintakäsittely tai materiaali ARK-suunnitelmien mukaan kuten seinän
toisella puolella

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w: 48 dB
PALOLUOKKA: -
PINTALUOKKA: A2-s1,d0

TOTEUTUSOHJEET:
Kiintokalusteiden ja hyllyjen mahdollisille ripustuskohdille asennetaan levytyksen taustalle noin
1000 mm korkea teräspeltikaista (t=0,6 mm), vanerilevytys tai muu vahvistus.

Seinän alosassa levytykset jätettävä 10...15 mm irti lattiasta. Seinän yläosassa seinän
kummankin puolen levytykset ulotetaan ylös asti.

Huom!  Kaikkien seinä-, katto- ja lattialiittymien sekä läpivientien tiivistys M1-luokitellulla
PU-pohjaisella elastisella saumauksella (esim. Sikaflex Construction+). Lattialiittymissä tiivistys
on toteutettava siten, että se ehkäisee samalla levytyksen kastumista lattian tasoitustöiden ja
vesivahinkojen tapauksessa.
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Huomio! Kaikkien esteettömien wc-tilojen ovien vapaa kulkuleveys on vähintään 850mm. Myös
muiden välttämättömien huonetilojen ovien vapaa kulkuleveys on vähintään 850mm. Tasojen välillä
kuljetaan esteettömästi hisseillä ja kaikkiin asiakkaiden toiminnalle välttämättömiin tiloihin on
esteetön reitti. Vanhan osan porrashuoneesen lisätään varaus tasohissille, joka asennetaan mikäli
henkilökunta sitä tarvitsee.

Ilmanvaihto järjestetään koneellisesti. Muutostyössä hyödynnetään olemassa olevia kanavareittejä.
Savunpoisto painovoimainen.
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1. - Pintakäsittely, ARK-suunnitelmien mukaisesti. Huom! Myös alakattojen,
kotelointien ja vaimennusverhousten taustalle jäävät seinäpinnat ja
tasoitetaan ja maalataan. Alakattojen taustalla olevien tasoitepintojen tulee
olla pelkän ruiskutasoitepinnan sijasta sileitä pölynhallinnan
mahdollistamiseksi.

2. 12,5 mm Kipsilevy, esim. KN13. Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

3. 66 mm Teräsranka, esim. Knauf RX, k600. Oviaukkojen pielissä vahvistusrangat ja
saranapuolella lisäksi rangan sisällä puusoiro ruuvikiinnitystä varten.
Liittyvän rakenteen ja rankojen välissä EPDM-kumitiivistekaista.

4. 12,5 mm Kipsilevy, esim. KN13. Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

5. - Pintakäsittely tai materiaali ARK-suunnitelmien mukaan kuten seinän
toisella puolella

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w: 30 dB
PALOLUOKKA: -
PINTALUOKKA: A2-s1,d0

TOTEUTUSOHJEET:
Kiintokalusteiden ja hyllyjen mahdollisille ripustuskohdille asennetaan levytyksen taustalle noin
1000 mm korkea teräspeltikaista (t=0,6 mm), vanerilevytys tai muu vahvistus.

Seinän alosassa levytykset jätettävä 10...15 mm irti lattiasta. Seinän yläosassa seinän
kummankin puolen levytykset ulotetaan ylös asti.

Huom!  Kaikkien seinä-, katto- ja lattialiittymien sekä läpivientien tiivistys M1-luokitellulla
PU-pohjaisella elastisella saumauksella (esim. Sikaflex Construction+). Lattialiittymissä tiivistys
on toteutettava siten, että se ehkäisee samalla levytyksen kastumista lattian tasoitustöiden ja
vesivahinkojen tapauksessa.
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1. - Pintakäsittely, ARK-suunnitelmien mukaisesti. Huom! Myös alakattojen,
kotelointien ja vaimennusverhousten taustalle jäävät seinäpinnat ja
tasoitetaan ja maalataan. Alakattojen taustalla olevien tasoitepintojen tulee
olla pelkän ruiskutasoitepinnan sijasta sileitä pölynhallinnan
mahdollistamiseksi.

2. 12,5 mm Erikoiskova kipsilevy, esim. KEK13. Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

3. 66 mm Teräsranka, esim. Knauf RX, k600 + pehmeä mineraalivilla 50 mm, esim.
Paroc extra. Oviaukkojen pielissä vahvistusrangat ja saranapuolella lisäksi
rangan sisällä puusoiro ruuvikiinnitystä varten. Liittyvän rakenteen ja
rankojen välissä EPDM-kumitiivistekaista.

4. 12,5 mm Erikoiskova kipsilevy, esim. KEK13. Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

5. - Pintakäsittely tai materiaali ARK-suunnitelmien mukaan kuten seinän
toisella puolella

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w: 40 dB
PALOLUOKKA: -
PINTALUOKKA: A2-s1,d0

TOTEUTUSOHJEET:
Kiintokalusteiden ja hyllyjen mahdollisille ripustuskohdille asennetaan levytyksen taustalle noin
1000 mm korkea teräspeltikaista (t=0,6 mm), vanerilevytys tai muu vahvistus.

Seinän alosassa levytykset jätettävä 10...15 mm irti lattiasta. Seinän yläosassa seinän
kummankin puolen levytykset ulotetaan ylös asti.

Huom!  Kaikkien seinä-, katto- ja lattialiittymien sekä läpivientien tiivistys M1-luokitellulla
PU-pohjaisella elastisella saumauksella (esim. Sikaflex Construction+). Lattialiittymissä tiivistys
on toteutettava siten, että se ehkäisee samalla levytyksen kastumista lattian tasoitustöiden ja
vesivahinkojen tapauksessa.
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1. - Pintakäsittely, ARK-suunnitelmien mukaisesti. Huom! Myös alakattojen,
kotelointien ja vaimennusverhousten taustalle jäävät seinäpinnat ja
tasoitetaan ja maalataan. Alakattojen taustalla olevien tasoitepintojen tulee
olla pelkän ruiskutasoitepinnan sijasta sileitä pölynhallinnan
mahdollistamiseksi.

2. 12,5 mm Ääntä eristävä kipsilevy, esim. Silentboard. Liittymäkohdissa elastinen
saumaus.

3. 66 mm Teräsranka, esim. Knauf RX, k600 + pehmeä mineraalivilla 50 mm, esim.
Paroc extra. Oviaukkojen pielissä vahvistusrangat ja saranapuolella lisäksi
rangan sisällä puusoiro ruuvikiinnitystä varten. Liittyvän rakenteen ja
rankojen välissä EPDM-kumitiivistekaista.

4. 12,5 mm Ääntä eristävä kipsilevy, esim. Silentboard. Liittymäkohdissa elastinen
saumaus.

5. - Pintakäsittely tai materiaali ARK-suunnitelmien mukaan kuten seinän
toisella puolella

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w: 44 dB
PALOLUOKKA: -
PINTALUOKKA: A2-s1,d0

TOTEUTUSOHJEET:
Kiintokalusteiden ja hyllyjen mahdollisille ripustuskohdille asennetaan levytyksen taustalle noin
1000 mm korkea teräspeltikaista (t=0,6 mm), vanerilevytys tai muu vahvistus.

Seinän alosassa levytykset jätettävä 10...15 mm irti lattiasta. Seinän yläosassa seinän
kummankin puolen levytykset ulotetaan ylös asti.

Huom!  Kaikkien seinä-, katto- ja lattialiittymien sekä läpivientien tiivistys M1-luokitellulla
PU-pohjaisella elastisella saumauksella (esim. Sikaflex Construction+). Lattialiittymissä tiivistys
on toteutettava siten, että se ehkäisee samalla levytyksen kastumista lattian tasoitustöiden ja
vesivahinkojen tapauksessa.
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1. - Pintakäsittely, ARK-suunnitelmien mukaisesti. Huom! Myös alakattojen,
kotelointien ja vaimennusverhousten taustalle jäävät seinäpinnat ja
tasoitetaan ja maalataan. Alakattojen taustalla olevien tasoitepintojen tulee
olla pelkän ruiskutasoitepinnan sijasta sileitä pölynhallinnan
mahdollistamiseksi.

2x12,5 mm Kipsilevyt KN-NK, esim. KEK13 (pintalevy) + kipsilevy (takana).
Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

2. 66 mm Teräsranka, esim. Knauf RX, k600 + pehmeä mineraalivilla 50 mm, esim.
Paroc extra. Oviaukkojen pielissä vahvistusrangat ja saranapuolella lisäksi
rangan sisällä puusoiro ruuvikiinnitystä varten. Liittyvän rakenteen ja
rankojen välissä EPDM-kumitiivistekaista.

2x12,5 mm Kipsilevyt KN-NK, esim. KEK13 (pintalevy) + kipsilevy (takana).
Liittymäkohdissa elastinen saumaus.

3. - Pintakäsittely tai materiaali ARK-suunnitelmien mukaan kuten seinän
toisella puolella

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w: 48 dB
PALOLUOKKA: -
PINTALUOKKA: A2-s1,d0

TOTEUTUSOHJEET:
Kiintokalusteiden ja hyllyjen mahdollisille ripustuskohdille asennetaan levytyksen taustalle noin
1000 mm korkea teräspeltikaista (t=0,6 mm), vanerilevytys tai muu vahvistus.

Seinän alosassa levytykset jätettävä 10...15 mm irti lattiasta. Seinän yläosassa seinän
kummankin puolen levytykset ulotetaan ylös asti.

Huom!  Kaikkien seinä-, katto- ja lattialiittymien sekä läpivientien tiivistys M1-luokitellulla
PU-pohjaisella elastisella saumauksella (esim. Sikaflex Construction+). Lattialiittymissä tiivistys
on toteutettava siten, että se ehkäisee samalla levytyksen kastumista lattian tasoitustöiden ja
vesivahinkojen tapauksessa.

5
4

VS01 - Rankaväliseinä VS02 - Rankaväliseinä VS03 - Rankaväliseinä VS04 - Rankaväliseinä

12,5 mm
66 mm

12,5 mm

pintakäsittely
kipsilevy
teräsranka k600.
Liittyvän rakenteen ja
rankojen välissä tiiviste
kipsilevy
pintakäsittely

Ilmaääneneristävyys: Rw 30 dB
Paloluokka: EI60
Pintaluokka: A2-s1,d0

12,5 mm
66 mm

12,5 mm

pintakäsittely
erikoiskova kipsilevy
teräsranka k600,
pehmeä mineraalivilla
50mm. Liittyvän
rakenteen ja rankojen
välissä tiiviste
erikoiskova kipsilevy
pintakäsittely

Ilmaääneneristävyys: Rw 40 dB
Paloluokka: EI60
Pintaluokka: A2-s1,d0

12,5 mm
66 mm

12,5 mm

pintakäsittely
ääntä eristävä kipsilevy
teräsranka k600,
pehmeä mineraalivilla
50mm. Liittyvän
rakenteen ja rankojen
välissä tiiviste
ääntä eristävä kipsilevy
pintakäsittely

Ilmaääneneristävyys: Rw 44 dB
Paloluokka: EI60
Pintaluokka: A2-s1,d0

25 mm
66 mm

25 mm

pintakäsittely
kipsilevyt KN
teräsranka k600,
pehmeä mineraalivilla
50mm. Liittyvän
rakenteen ja rankojen
välissä tiiviste
kipsilevyt NK
pintakäsittely

Ilmaääneneristävyys: Rw 48 dB
Paloluokka: EI60
Pintaluokka: A2-s1,d0

RAKENNETYYPIT    1:20

SELITTEET

Purettava rakenne
Uusi rakenne
Muutosalueen raja
Käsisammutin
Painovoimainen savunpoistoikkuna
Uloskäytävän suunta ja leveys
Varatie

KS
SPi
1200
VT

P

0 1 2 3 4 5 m

Huomio! Kaikkien esteettömien wc-tilojen ovien vapaa kulkuleveys on vähintään 850mm. Myös
muiden välttämättömien huonetilojen ovien vapaa kulkuleveys on vähintään 850mm. Tasojen välillä
kuljetaan esteettömästi hisseillä ja kaikkiin asiakkaiden toiminnalle välttämättömiin tiloihin on
esteetön reitti. Vanhan osan porrashuoneesen lisätään varaus tasohissille, joka asennetaan mikäli
henkilökunta sitä tarvitsee.

Ilmanvaihto järjestetään koneellisesti. Muutostyössä hyödynnetään olemassa olevia kanavareittejä.
Savunpoisto painovoimainen.


	003 001 Pohjapiirros 1. kerros
	003 002 Pohjapiirros 2. kerros
	003 003 Pohjapiirros 3. kerros

