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Helsingin hallinto-oikeuden päätös 23.4.2025 2596/2025, Dnro 
5657/03.04.04.04.16/2024. Päätös koskee valitusta lupa- ja 
valvontalautakunnan myöntämästä rakennusluvasta 27.8.2024 
§ 101. Hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt valituksen. 
 
Helsingin hallinto-oikeuden päätös 28.4.2025 2803/2025, Dnro 
3790/03.04.04.04.16/2024. Päätös koskee valitusta lupa- ja 
valvontalautakunnan päätöksestä 23.4.2024 § 52. Hallinto-
oikeus on päätöksellään hylännyt valituksen ja vaatimuksen 
oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Hallinto-oikeus ei tutki 
tutkintapyyntöön liittyviä väitteitä.  
 
Eurofins Environment Testing Finland oy: Tolkkisten sahan 
suljetun kaatopaikan velvoitetarkkailu 2024 
Vuonna 2024 pintaveden laatu oli tavanomainen, vaikka 
sulfaatti- ja fosforipitoisuudet olivat laskeneet edellisvuodesta. 
Fosforipitoisuus oli mittaushistorian matalimmalla tasolla, ja 
typpipitoisuudet olivat tavanomaisia. Sähkönjohtavuus ja 
kemiallinen hapenkulutus olivat Tolkkistenojalla tavanomaisella 
tasolla. Pintavesipisteellä vesi ei virrannut näytteenottojen 
aikaan, mutta näyte oli edustava. 
Pohjaveden laatu pohjavesiputkessa HP5 oli tavanomainen. 
Ammoniumtypen määrä ylitti ympäristönlaatunormin, mutta 
kloridi- ja sulfaattipitoisuudet alittivat sen. Kemiallinen 
hapenkulutus ja fosfori- sekä typpipitoisuudet miltei 
kaksinkertaistuivat keväästä syksyyn. Kaasunpoistokaivoissa 
happipitoisuus oli kasvanut, ja metaanipitoisuus sekä 
hiilidioksidin määrä olivat pienempiä kuin edellisvuonna. 
Tarkkailua esitetään jatkettavaksi pinta- ja pohjavesien osalta 
kahdesti vuodessa ja kaatopaikkakaasumit-tausten osalta 
kerran vuodessa vuonna 2025. Laaja analyysivalikoima 
tehdään vuonna 2026 tarkkailuohjelman mukaisesti. 
 
Metropoli Lab: Rosk’n Roll Domargårdin jäteaseman 
vesientarkkailun syyskierros 2024 Näytteenottokierros 
Domargårdin jätekeskuksessa toteutettiin marraskuussa. 
Sisäisten vesien putkista ei saatu näytteitä, koska ne olivat 
kuivia tai veden alla. Tulosten mukaan kaatopaikan jätevedet 
vastasivat normaalia vaihtelua, ja viemäriin johdettavan veden 
laatu palautui tavanomaiseksi kesän hieman koholla olleista 
pitoisuuksista. Kalliokanaalin pintavesien typpipitoisuudet 



laskivat, ja öljyhiilivetyjä ei todettu. Pohjavesien laatu oli 
pääosin tavanomainen, vaikka joissakin putkissa havaittiin 
korkeita kloridipitoisuuksia. 

 
Kaupunkikehitysjohtaja 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
   

 


