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Kaupunginosa 33 ja 34
Kortteli 3701, virkistys-, suojaviher-, katu-, ja vesialueita
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Erillispientalojen korttelialue. Alueelle saa sijoittaa yksi- tai kaksiasuntoisia
pientaloja ja enintdén 40% kerrosalasta toimisto-, ateljé- ja nayttelytiloja.
Autopaikkavaatimus: 2 ap / asunto ja 1 ap / 50 k-m? toimisto-, ateljé ja
nayttelytiloja kohti. Rakennukset, maaston muotoilu ja pihapiiri on
suunniteltava arkkitehtoniseksi kokonaisuudeksi.

Lahivirkistysalue.

Lahivirkistysalue. Luonnon monimuotoisuuden ja perinteisen
kulttuurimaiseman kannalta merkittava alue. Alueen saa aidata
ja hoitaa laitumena ja sinne sijoittaa katoksen laidunelaimia varten.

Suojaviheralue.

Vesialue.

3 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Kadun tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu.

Katu.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue, jolla
sijaitsee suojeltavaksi tarkoitettu luontotyyppi, luontainen jalopuu-
lehto, kosteikko tai ruovikkoalue.

Kansallinen kaupunkipuisto.

Borga stad

HERMANSO GRUNDSUNDET

Stadsdel 33 och 34
Kvarter 3701, rekreations-, skyddsgron-, gatu-, och vattenomraden

Detaljplanebeteckningar och - bestammelser 1: 1000
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Kvartersomrade for fristaende smahus. | omradet far placeras smahus
med en bostad eller tva bostader. Hogst 40 % av vaningsytan far vara
kontors-, ateljé- och utstaliningslokaler. Krav pa bilalatser: 2 bp / bostad
och 1 bp / 50 m?-vy for kontors-, ateljé- och utstallningslokaler.
Byggnaderna, utformningen av terrdngen och garden skall bilda en
arkitektonisk helhet.

Omrade for narrekreation.

Omrade for narrekreation. Viktigt omrade med tanke pa den biologiska
mangfalden och det traditionella kulturlandskapet. Omradet far ingérdas
och skotas som en beteséng och ett skyddstak far byggas for djur som
gar pa bete.

Skyddsgronomrade.

Vattenomrade.

Linje 3 meter utanfor planomradets grans.

Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Tomtgrans och -nummer enligt bindande tomtindelning.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Namn pa gata eller park.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Ett braktal efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens
storsta vaning man far anvanda i vindsplanet for utrymme som inraknas i
vaningsytan.

Byggnadsyta.

Del av omrade som skall planteras.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik.

Gata.

For ledning reserverad del av omrade.

Omrade som ar sarskilt viktigt med tanke pa naturens mangfald.
| omradet finns en naturtyp, en naturenlig deltradslund, en
vatmark eller en vassrugge som skall bevaras.

Nationalstadspark.
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YLEISET- JA ERITYISMAARAYKSET:

Korkeustason N2000 +3,2 metri& alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia tai vahinkoa
aiheuttavia rakenteita ilman asianmukaista vesieristysta mukaan lukien mm. energianjakelun, tieto-
likenteen ja vesihuollon rakenteet.

Rakennuksen maantasokerroksessa sijaitsevan asuinhuoneen lattian tulee olla vahintdan 0,7 metria
viereisen katualueen tai kevytvaylan pinnan ylapuolella. Alin sallittu lattiakorko on N2000 +3,8 metria.

Sivurakennuksissa sallitaan ymparistohairiota aiheuttamaton ammattitoiminta.

Asuinrakennuksen yhtenaisen julkisivun pituus saa olla enintaan 14 metri@. Jos rakennus on pitempi
kuin 14 metria, se tulee jasenndida selkein rakennusrungon sisaan ja ulosvedoin tai sisaankayntia
korostavin aihein. Asuinrakennuksen runkosyvyys saa olla enintaan 11 metria. Yksikerroksisen
asuinrakennuksen pohjapinta-ala saa olla enintd&n 200 m

Asuinrakennuksien julkisivumateriaalin tulee olla pdaasiassa puuta, tiilta tai rappausta. Julkisivun
varin tulee olla vaalea pastellisavy, valkoinen, puun varinen tai punamulta. Talousrakennusten
julkisivumateriaalin tulee olla paaasiassa punaisella keittomaalilla maalattua puuta tai sama kuin
padrakennuksessa. Asuin- ja talousrakennusten katon tulee olla satulakatto, katon kaltevuuden
1:2 - 1:3 ja katemateriaalin mustaa tai tummanharmaata tiilta, huopaa tai peltia.

AO-37 kortteli

Rakennukset, maaston muotoilu ja pihapiiri on suunniteltava arkkitehtoniseksi kokonaisuudeksi.
Sivurakennusten tulee arkkitehtuuriltaan noudattaa paarakennuksen rakentamistapaa. Rakennus-
lupahakemukseen on liitettava pihasuunnitelma, jossa osoitetaan, etta maastonmuotoilut, aidat ja
muurirakenteet tukevat paarakennuksen arkkitehtuuria.

Asuintontit saa aidata pensasaidalla, kivimuureilla, lapinakyvalld metalliaidalla seka kivimuurien
ja metallipuikkoaitojen yhdistelmall tai lauta-aidalla. Metalliaita ei saa olla panssariverkkoaita.
Lauta-aita saa olla enintdan 100 cm korkea ja enintdan 50 % peittava. Kivimuuriaita saa olla
enintaan 80 cm korkea ja metallipuikkoaita enintaan 200 cm korkea. Tydtiloihin liittyvat ulko-
varastot ja tyovalineiden sailytyspaikat tulee ymparoida peittavalla pensasaidalla tai puuaidalla,
jonka korkeus tulee olla vahintaan 160 cm.

Omarantaisille tonteille, joilla rantakaistan leveys on vahintaan 30 metri& saa rakentaa yhden
yksikerroksisen rantasaunan. Jos saunan rakennusalaa ei ole merkitty, saunan saa sijoittaa
rakennusalan ulkopuolelle siten, etté sen etaisyys on vahintaan 20 metrid rantaviivasta ja
vahintaan 8 metrid naapurin rajasta ja kerrosala on enintéén 25 k-m?2.

Rantaviiva tulee sailyttda paaasiassa luonnonmukaisena. Rantavyohykkeen kasvillisuus
tulee sailyttda luonnonmukaisena tai sité tulee kehittaa jalopuiden, mantyjen ja pensaiden
istutuksilla puistomaiseksi siten, etta rakennukset eivat kokonaisuudessaan ndy merelle.
Omarantaisille asuintonteille saa rakentaa yhden laiturin siten, etta sen etaisyys naapurin
rajasta on vahintaan 8 metria.

Rakennus on yleensa sijoitettava tontille vahintaan neljan metrin paahan naapurin tontin
rajasta. Rakennettaessa lahemmaéksi kuin nelja metria tarvitaan naapurin suostumus ja on
otettava huomioon Suomen rakentamismaarayskokoelman paloturvallisuusmaaraykset.

Radonturvallinen rakentaminen otettava huomioon alueelle rakennettaessa.

Talla asemakaava-alueella tonttijako on sitova ja se sisaltyy asemakaavaan.

ALLMANNA- OCH SPECIALBESTAMMELSER:

Konstruktioner som kan skadas eller orsaka skada da de blir bléta bor ej placeras under héjdnivan
N2000 +3,2 meter utan &ndamalsenlig vattenisolering, inklusive konstruktioner for energidistribution,
datadverforing och vattenforsérjning.

Golvet i byggnadens markplansvaning ska vara minst 0,7 meter ovanfor det intilliggande gatuomradets
eller gng- och cykelvagens yta. Den lagsta tillatna golvhdjden ar N2000 +3,8 meter.

| sidobyggnaderna tillats icke miljdstérande yrkesverksamhet.

Bostadshusets enhetliga fasad far vara hogst 14 meter lang. Om byggnaden &r langre &n 14 meter,
skall den disponeras med tydliga in- och utdragningar av huskroppen eller med motiv som framhaver
ingangen. Byggnadens stomdjup far vara hogst 11 meter. Bottenarealen pa ett bostadshus i en vaning
far vara hogst 200 m?.

Huvudbyggnadernas fasader skall vara i huvudsak av tra, tegel eller puts. Fasadernas fargsattning bor
vara ljus pastellfarg, vit tra- eller tegelfargad eller rodmyllefarg. Sidobyggnadernas fasadmaterial och
farg skall vara densamma som huvudbyggnadernas eller i huvudsak tra som &r malad med rédmylleférg.
Taket skall vara ett sadeltak, taklutningen 1:2 - 1:3 och av svart eller mérkgratt tegel, filt eller plat.

AO-37 kvarter

Byggnaderna, terrangutformningen och garden skall planeras sa att de bildar en arkitektonisk helhet.
Sidobyggnaderna skall till arkitekturen folja huvudbyggnadens byggsatt och fungera som ett element
som framhéaver huvudbyggnaden. | ansdkan om bygglov skall bifogas en plan fér garden ur vilken
framgar att terrangutformningen, staketen och murarna stéder huvudbyggnadens arkitektur.

Bostadstomterna far inhdgnas med hackar, stenmurar,genomsynliga metallstaket och en kombination
av stenmurar och metallstaket eller plank. Metallstaketet far inte vara ett staltradsstangsel. Planket far
vara hogst 100 cm hogt och tacka hogst 50 %. Stenmuren far vara hogst 80 cm hg och metallpinn-
staketet hogst 200 cm hdgt. Uteférraden i anslutning till arbetslokalerna och stallen for férvaring av
arbetsredskapen ska inhagnas med tata hackar eller tackande trastaket som ar minst 160 cm hoga.

Byggnader som ligger under hojdkurvan + 3 m far istandsattas. Da rivna boningshus ersétts med nya,
skall lagsta golvnivan vara minst 3,4 m.

P& tomter med egen strand och en strandremsa som &r minst 30 meter bred far byggas en strandbastu
i en vaning. Bastubyggnaden far placeras utanfér den betecknade byggnadsytan sa att den ligger minst
20 meter fran strandlinjen och minst 8 meter fran grannens grans, och byggnadsytan far vara hogst

25 m?-vy.

Strandlinjen skall bevaras i huvudsak naturenlig. Vaxtligheten pa strandzonen skall bevaras naturenlig
eller utvecklas genom att plantera adeltrad, tallar och buskar sa att omradet blir parkliknande och att
byggnaderna inte helt syns till havet. Pa bostadstomter med egen strand far man bygga en brygga som
ligger minst 8 meter fran grannens grans.

Byggnad pa tomt bor i allménhet placeras minst fyra meter fran grans mot grannens konstruktioner sa
att brandskyddsbestammelserna uppfylis.

Da man bygger pa omradet bor man beakta ett radonsakert byggande.

Tomtindelningen pa detta detaljplaneomrade ar bindande och ingar i detaljplanen.
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